EREFEITURA MUNICIPAL

/%, )BONFINOPOLIS DE MINAS

QUEM AMA CUIDA

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 — www.bonfinopolis.mqg.qgov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto:

*Recapagem asfaltica — Capa asfaltica em C.B.U.Q. nas seguintes ruas situada no
perimetro urbano de Bonfinépolis de Minas — MG.

RUA COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | AREA (m?)
BELO HORIZONTE 499,89 7,00 3499,23
UNAI 52,50 7,50 393,75

1. INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA
1.1. PLACA DE OBRA

Placa de obra em chapa de aco galvanizado nas dimensdes 3,0x1,5m instalada em
pecas de madeira de eucalipto.

1.2. ADMINISTRAGAO DE OBRA — MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO

Administracdo de obra neste caso esta composta de um Eng. Civil e mestre de obras.
O Eng. Devera fazer visitas constantes na obra para verificar as suas condi¢des. A
medicao serd feita de acordo com o desenvolvimento da obra.

2. OBRAS VIARIAS
2.1. IMPRIMACAO

Imprimagdo com CM-30 taxa de 1,2kg/m? medicdo em m?. As execugdes dos servigos
de imprimagdo deveram estar em conformidade com as normas e especificacdes da
ABNT, pertinentes a cada caso, com as instru¢cdes do projeto, da fiscalizacdao e em
particular, com as especificacdes da prefeitura Municipal de Bonfindpolis de Minas —
MG, a temperatura média de imprimacao é de 60°C.
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2.2. PINTURA DE LIGACAO

Em hipdtese nenhuma, sera permitida a aplicacdao de C.B.U.Q. sem pintura de ligagao.
Pintura de ligagdo com RR-1C taxa com 50% de agua é de 0,6kg/m?2.

A execucdo dos servicos de imprimacao devera estar em conformidade com as
especificacdes da ABNT, pertinentes a cada caso, com as instrucdes do projeto e da
fiscalizacdo. Se as ruas estiverem com imprimacado suja, devera ser feita a limpeza
antes de aplicar a pintura.

2.3. FORNECIMENTO E APLICAGAO DE C.B.U.Q. FAIXA C

Fornecimento e aplicacao de pavimentacao em CBUQ, com norma ABNT, DNIT, DER e
com vibro-acabadora, rolo AP e rolo chapa CA-15 vibratério.

Nas espessuras de 3,0cm conforme a necessidade da pista, e as medi¢gdes serdao em
m3. A temperatura de aplicacdo da massa asfaltica ndo podera ser inferior a 145°C.

Obs.: A aplicacao de pavimento asfaltico sera executada dentro do periodo util da
pintura de ligacao.

2.4. TRANSPORTE DE C.B.U.Q.

O transporte deverd ser em caminhdes apropriados e lonados, para que nao haja perda
de colaria do material e nem risco ao transito.

2.5. TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

O transporte de material betuminoso sera através de caminhdes basculantes que
pegarda o material em suas devidas jazidas e levard para a usina de CBUQ. Estes
materiais deverao ser transportados lonados para evitar qualquer dano ou acidente
nas rodovias.

2.6. e 2.7. TRANSPORTE DE AGREGADOS

O transporte de agregados serd através de caminhdes basculantes que pegara o
material em suas devidas jazidas e levara para a usina de CBUQ. Estes materiais
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deverdao ser transportados lonados para evitar qualquer dano ou acidente nas
rodovias.

Bonfindpolis de Minas-MG, 12 de julho de 2020.

Vinicius Andrade Santos

Eng. Civil CREA -MG 230293/D
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