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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Pavimentacgao asfaltica — Subleito, base, capa asféltica em C.B.U.Q. meio
fio e sarjetas de 583,21m de comprimento por 7,00m de largura, totalizando
4082,47m? na Rua Diamantina. Situada no Bairro Jardim Cinelandia, perimetro urbano
de Bonfindpolis de Minas — MG.

1. INSTALACOES INICIAIS DA OBRA
1.1.PLACA DE OBRA

Placa de obra em chapa de aco galvanizado nas dimensdes 3,0x1,5m instalada em
pecas de madeira de eucalipto.

1.2.ADMINISTRACAO DE OBRA — MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Administracdo de obra neste caso esta composta de um Eng. Civil e mestre de obras.
O Eng. Devera fazer visitas constantes na obra para verificar as suas condi¢fes. A
medicdo sera feita de acordo com o desenvolvimento da obra.

2. OBRAS VIARIAS
2.1. SERVICOS TOPOGRAFICOS

Serdao executados servigos topograficos com planialtimetria em todas as ruas para a
defini¢ao dos greides das ruas para que possa ter um escoamento das aguas pluviais e
deixar as ruas com conformacao em suas pistas integrando as soleiras das casas.

2.2. ESCAVAGAO E CORTE EM CAIXA DE RUA
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As escavacOes das caixas de ruas serdo executadas com moto niveladora ou trator
esteira até a profundidade media de 30cm para o greide de regularizacdo do subleito
e 0 material serd retirado e transportado para bota fora.

2.3. SUBLEITO

Todos os servicos de corte serdo executados segundo as normas do DNIT e ABNT.
Serdo executados tratamento do subleito numa camada de 20,0cm com GC. No
minimo de 98% do proctor normal, em argila vermelha terreno natural. Apds o término
dos servicos, teste de carga nos bordos com um caminhdo carregado e carga minima
de 12.000,00kg.

Obs.: Tomando muito cuidado com as valas de drenagem, para que as mesmas fiquem
muito bem compactadas para evitar deformacgao no pavimento futuramente.

2.4. AQUISICAO DE MATERIAL PARA BASE

Aquisicao de material para base, cascalho laterita com resisténcia minima de 60 de
CBR.

2.5. BASE

A compactacdo da base sera feita com cascalho laterita com no minimo de 20,0cm de
espessura e GC de 98% do proctor normal e CBR de no minimo 60. Apds o término dos
servicos, teste de carga nos bordos com um caminhdo carregado e carga minima de
12.000,00kg.

Servigos de acabamento de base com moto niveladora retirando toda a marcagao das
sapatas do compactador e o material que por ventura ficar solto, depois compactagao
com rolo chapa vibratdria CA-15 ou CA-25.

Todo este trabalho de subleito e base sera feito de acordo com o projeto e de inteira
responsabilidade da CONTRATADA. Obedecendo as normas da PMBM, DNIT e ABNT.

\ ﬁ\ § D
: 2 Y

Av. Argemiro Barbosa, 870 — Jardim Cinelandia — Fone: 38-3675-1121 — CEP: 38.650-000



PREFEITURA MUNICIPAL

,/m BONFINOPOLIS DE MINAS

QUEM AMA CUIDA

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 — www.bonfinopolis.mg.qov.br

A escavagao sera feita com trator de esteiras ou escavadeira hidraulica e o transporte
em caminhGes basculantes com lonas para prote¢do do material, para evitas derrama-
lo na pista, consequentemente evitando acidentes e sujeira na via.

Serdo emitidos ensaios com laudos de base, granulometria, liquidez e
praticidade de solos.

*SERVICOS A SEREM EXECUTADOS COM MATERIAL BETUMINOSO

2.6. IMPRIMACAO

Imprimagao com CM-30 taxa de 1,2kg/m? medicdo em m?. As execug¢des dos servicos
de imprimagdo deveram estar em conformidade com as normas e especificacdes da
ABNT, pertinentes a cada caso, com as instru¢des do projeto, da fiscalizacdo e em
particular, com as especificagdes da prefeitura Municipal de Bonfinépolis de Minas —
MG, a temperatura média de imprimacado é de 60°C.

2.7. PINTURA DE LIGACAO

Em hip6tese nenhuma, sera permitida a aplicacdo de C.B.U.Q. sem pintura de ligacao.
Pintura de ligagdo com RR-1C taxa com 50% de agua é de 0,6kg/m?.

A execucdo dos servicos de imprimacdo devera estar em conformidade com as
especificacdbes da ABNT, pertinentes a cada caso, com as instru¢des do projeto e da
fiscalizacdo. Se as ruas estiverem com imprimacdo suja, devera ser feita a limpeza
antes de aplicar a pintura.

2.8. FORNECIMENTO E APLICACAO DE C.B.U.Q. FAIXA C

Fornecimento e aplicagao de pavimentacao em CBUQ, com norma ABNT, DNIT, DER e
com vibro-acabadora, rolo AP e rolo chapa CA-15 vibratorio.
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Nas espessuras de 3,0cm conforme a necessidade da pista, e as medi¢des serdo em
m>. A temperatura de aplicagdo da massa asfaltica ndo podera ser inferior a 145°C.

Obs.: A aplicacdo de pavimento asfaltico serd executada dentro do periodo Util da
pintura de ligacao.

2.9. TRANSPORTE DE C.B.U.Q.

O transporte devera ser em caminhdes apropriados e lonados, para que ndo haja perda
de colaria do material e nem risco ao transito.

2.10. TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

O transporte de material betuminoso sera através de caminhdes basculantes que
pegara o material em suas devidas jazidas e levard para a usina de CBUQ. Estes
materiais deverao ser transportados lonados para evitar qualquer dano ou acidente
nas rodovias.

2.11. e 2.12. TRANSPORTE DE AGREGADOS

O transporte de agregados sera através de caminhdes basculantes que pegarda o
material em suas devidas jazidas e levara para a usina de CBUQ. Estes materiais
deverao ser transportados lonados para evitar qualquer dano ou acidente nas
rodovias.

3.0. DRENAGEM E SINALIZACAO
3.1. MEIO-FIO COM SARJETA

A sarjeta sera executada conforme o projeto, ruas chapadas com sarjeta de um lado,
e ruas abauladas com sarjeta dos dois lados.

Obs.: Em todas as ruas havera rebaixamento de meio fio nas entradas de veiculos e
locais das rampas de acessibilidade. De acordo com o projeto.

*TERMINOLOGIA BASICA DE SARIETA
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Um sistema de drenagem de dguas pluviais € composto de uma série de unidades e
dispositivos hidrdulicos para os quais existe uma terminologia prdpria e cujos
elementos mais frequentes sdo conceituados.

*TERMINOLOGIA BASICA DE GUIA OU MEIO-FIO

E a faixa longitudinal de separacdo do passeio com o leito vidrio, constituindo-se
geralmente de pecas de concreto pré-moldado ou guia continua para prote¢do do
passeio e sarjetas na contribuigdo do encaminhamento de dguas pluviais.

- Fornecimento, assentamento e rejuntamento de meio-fio.

O meio-fio executado em loco com extrusora em concreto, de resisténcia minima
FCK=18Mpa, 180kg/cm?, sera executado de acordo com as especificacbes do projeto
da Prefeitura, com rejuntamento de argamassa de cimento e areia, tracol:4,
assentado em solo devidamente compactado, com escoramento na parte externa até
a altura da face superior.

As sarjetas serdo executadas manual em concreto de resisténcia minima FCK=18Mpa,
180kg/cm? com espessura minima de 8,0cm e largura de 30,0cm.

3.2. PLACA DE SINALIZACAO

A placa de sinalizacdo vertical, em chapa de ago, com pintura refletiva, fixada com
suporte de tubo metalico de 2” — fornecimento e colocagdo. Placas de “PARE” nos
locais demarcados de acordo com o projeto.

Bonfindpolis de Minas-MG, 22 de junho de 2020.
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