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ESCOLA MUNICIPAL DECÍLIO DUARTE MELGAÇO

ARQUITETURA

PLANTA BAIXA - CORTES - FACHADA
ORIENTAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES01/01

PLANTA BAIXA

DIAG. DE COBERTURA

- PISOS:

Cerâmica Retificada;

- REVESTIMENTO INTERNO:

   * BANHEIRO, DML E LABORATÓRIO - H=1,60M

      Cerâmica Retificada;

   * RESTANTE

      Embosso paulista e pintura de tinta semi-brilho;

E S P E C I F I C A Ç Õ E S:

- REVESTIMENTO EXTERNO:

    Embosso paulista e  pintura de tinta acrílica;

- ESQUADRIAS EXTERNAS:

    Blindex;

- ESQUADRIAS INTERNAS:

    Madeira revestida de selador.

- COBERTURA:

    Telha Esmaltada de Cerâmica (inc=35%).
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*Solução de drenagem no fundo do lote com ralo sifonado e tubulação em pvc  100mm até a sarjeta;*Impermeabilização do baldrame em todas as faces; *Cota da soleira das portas externas em  nível que impeça a entrada de água por escoamento superficial; *Vergas e contravergas nos vãos das portas e janelas fundidas na alvenaria com trespasse indicado em projeto estrutural,  mínimo de 50cm em cada lado do vão; *Rede elétrica com no mínimo 04 disjuntores e 02 reservas, sendo um circuito e disjuntor exclusivo para o chuveiro. Deverá ter também um disjuntor geral, DR e DPS. Executar o aterramento, em atendimento a Lei Federal nª11.337 de  /2006; 2307/2006; *Reservatório de água potável de no mínimo 1.000 (mil) litros; *Passa a ser exigido para imóveis habitacionais (novo e construção) a presença de arejador nas torneiras de banheiros e lavabos e bacia sanitária com dispositivos de duplo fluxo. *Solução de proteção da parte inferior das paredes externas contra infiltração de águas pluviais, h=60cm; *Calçada de proteção no perímetro da edificação que esteja dentro do lote, com inclinação em direção contrária às suas paredes e sua largura (mínimo 70cm) seja de tal forma que  não caia água do beiral fora dela;

AutoCAD SHX Text
*Peitoril e pingadeira em todas as janelas com inclinação de 3% para o lado externo da edificaçõa com trespasse de no mínimo 3cm para os lados e para o lado externo, com friso na sua parte inferior; *Revestimento cerâmico no piso da área de serviço (áreas molhadas); *Revestimento com barra impermeável com altura mínima de 150cm sobre o tanque; *Fechamento dos beirais de forma a evitar a entrada de insetos e pequenos animais sob o telhado; *Amarração das fiadas de telhas de extremidade:    As telhas componentes das duas primeiras fiadas do beiral, que funcionam como canal, serão fixadas individualmente por meio de fio de arame galvanizado e as telhas que funcionam com capas, fixadas por emboçamento; *Tratamento contra cupim em todo tipo de madeira aplicada na estrutura da cobertura e das esquadrias (folhas, caixilhos, marcos, contra-marcos e alizares); *Calçada conforme detalhe e também com meio fio e sarjeta. *Paredes que recebem telhado e não tem beiral deverão ter pingadeira e rufo.
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