
UBS
ÁREA = 366,38 m²

+0.00-0.30

-0.80-0.60

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO/

MURO DE DIVISA
 H= 2,80m

-0.15

0.00

- PISOS:
GRANITINA DE COR CLARA  E CERÂMICA DE COR CLARA
EM ÁREAS MOLHADAS;

- REVESTIMENTO PAREDE INTERNO:
EMBOÇO PAULISTA E PINTURA ACRÍLICA LINHA HOSPITALAR

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

- REVESTIMENTO PAREDE EXTERNO:
 EMBOÇO PAULISTA PINTURA ACRÍLICA LINHA HOSPITALAR;

- ESQUADRIAS EXTERNAS:
    BLINDEX TEMPERADO;

- ESQUADRIAS INTERNAS:
    MADEIRA E ALUMÍNIO.

- COBERTURA:
 TELHAS SANDUÍCHE TERMOACÚSTICA (inc=15%).

RUA ESMERALDA

ALAMEDA OZIAS GOMES DE SOUZA
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PLANTA DE SITUAÇÃO/LOCAÇÃO

PLANTA BAIXA

A1

NOTAS

REVISÕES DE PRANCHA

FOLHA Nº ESCALA:DATA :

01/02 INDICADAS

PLANTA BAIXA, PLANTA DE SITUAÇÃO/LOCAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES, DETALHES 

DEZEMBRO/2022

CONTEÚDO 

ENDEREÇO 

366,38m²

PROPRIETÁRIO:

RUA ALAMEDA OZIAS GOMES DA SOUA, S/N, BAIRRO JARDIM CINELÂNDIA
BONFINÓPOLIS DE MINAS-MG

CEP 38.650-000

960,00m²

MUNÍCIPIO DE BONFINÓPOLIS DE MINAS           CNPJ: 18.125.138/0008-59
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PLANTA DE COBERTURA
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AP

VS AL

DETALHE I.S.F. E I.S.M.

LV

VS

AP

TL

ES

PH

PH

AP - BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA
P.N.E. L = 90cm, PARA VASO SANITÁRIO.

AL - BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO,
DIÂMETRO MÍNIMO 3,0cm, PARA LAVATÓRIO DE CANTO.
ES - ESPELHO 60x90cm, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON.

PP - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA.

PH - PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO.

LV - LAVATÓRIO PEQUENO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA.

SB - SABONETEIRA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO.
VS - BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA COM CX ACOPLADA.

AL

LV

TL

SB
PP

ES

PLANTA DE LAYOUT E PLANTA DE COBERTURA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

150VARIÁVEL150

DETALHE DA RAMPA DE PASSEIO

NOTAS:
- ADOTAR SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA(EXAUSTOR DE PAREDE) NO
SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO GINICOLÓGICO.

- ADOTAR PORTA VENEZIANA MODELO VAZADA NA SALA DO COMPRESSOR.

CÓDIGOS DE ACABAMENTOS
   PISO

     01

     02

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE

GRANITINA

     03 -

     01

     02

CERÂMICA ESMALTADA

GRANITINA

     03 -

PAREDE

RODAPÉ

TETO

     01

     02

CERÂMICA ESMALTADA

     03 -

     01

     02

LAJE REVESTIDA  COM
CHAPISCO/EMBOÇO/REBOCO

GESSO LISO

     03 -

CÓD.

JANELAS E VISORES
DIMENSÕES

(LxA/P)
QUANT. ESPECIFICAÇÃO

VS280

J120

J80

280x105/130

120x60/180

01

04

J150

80x60/180 07

150x120/110 09

VISOR FIXO EM VIDRO TEMPERADO COM

TABELA GERAL DE ESQUADRIAS

CÓD.

PORTAS
VÃO DE LUZVÃO

BRUTO
QUANT. ESPECIFICAÇÃO

PM80

PM90

PV90

PVZ80

80x210

90x210

88x215

98x215

25

01

90x210 98x215 01

PCV400

PORTA VENEZIANA DE ABRIR (1 FOLHA)80X210 88x215 05

400x240 408x245 01

PORTA DE ABRIR EM VIDRO BLINDEX
TEMPERADO (1 FOLHA)

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA(1 FOLHA)

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA(1 FOLHA)

PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO
BLINDEX TEMPERADO (4 FOLHAS)

PERFIL EM ALUMÍNIO

J250 250x120/110 06

PINTURA ACRÍLICA LINHA
HOSPITALAR

JANELA EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO
MAXIM-AR (2 FOLHAS)

JANELA EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO
MAXIM-AR (1 FOLHA)

JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO,
VIDRO TEMPERADO (4 FOLHAS).

JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO,
VIDRO TEMPERADO (4 FOLHAS).

TABELA DE AMBIENTES

Nº NOME PAVIMENTO ÁREA PERÍMETRO

1 APOIO DE
EPIDEMIOLOGIA

TÉRREO 4,29 m² 8,30 m

2 EQUIPAMENTOS TÉRREO 2,19 m² 6,19 m
3 D.M.L TÉRREO 2,10 m² 6,10 m
4

ALMOXARIFADO

TÉRREO 4,00 m² 8,00 m
5 VEST. FUNC. FEM. TÉRREO 4,00 m² 8,00 m
6 VEST. FUNC. MASC. TÉRREO 4,00 m² 8,00 m
7

COPA

TÉRREO 4,10 m² 8,10 m
8 LAVANDERIA TÉRREO 27,26 m² 21,00 m
9 SALA DE AGENTES TÉRREO 9,11 m² 12,10 m

11 SALA DE
ESTERELIZAÇÃO

TÉRREO 4,96 m² 9,50 m

12 CIRCULAÇÃO TÉRREO 19,97 m² 30,07 m
13 SALA DE LAVAGEM TÉRREO 4,96 m² 9,50 m
14 A.R.S. TÉRREO 2,40 m² 6,40 m
15 CUIDADOS BÁSICOS TÉRREO 20,96 m² 19,50 m
16 CIRCULAÇÃO TÉRREO 33,09 m² 41,02 m
17 CONSULTÓRIO

ODONTOLÓGICO
TÉRREO 17,30 m² 17,20 m

18 ESCOVÁRIO TÉRREO 6,40 m² 10,40 m
19 COMPRESSOR TÉRREO 1,86 m² 5,50 m
20 I.S.C. TÉRREO 1,80 m² 5,39 m
21 CONSULTÓRIO

GINECÓLÓGICO
TÉRREO 9,11 m² 12,09 m

22 CURATIVOS TÉRREO 9,12 m² 12,10 m
23 SALA DE REUNIÃO E

EDUCAÇÃO
TÉRREO 30,33 m² 23,08 m

24 SALA DE ESPERA TÉRREO 33,23 m² 28,56 m
25 SALA DE TRIAGEM TÉRREO 6,02 m² 10,16 m
26 I.S.M. TÉRREO 3,24 m² 7,20 m
27 I.S.F. TÉRREO 3,29 m² 7,26 m
28 RECEPÇÃO/REGISTRO

DE PACIENTES
TÉRREO 9,96 m² 12,62 m

29 SALA GUARDA DE
MEDICAMENTOS

TÉRREO 4,16 m² 9,00 m

30 SALA COLETA DE
MATERIAIS

TÉRREO 7,52 m² 11,10 m

31 SALA DE VACINA TÉRREO 11,99 m² 13,89 m
32 SALA DE ATENDIMENTO

MULTIPROFISSIONAL
TÉRREO 7,51 m² 11,09 m

33 SALA DE ATENDIMENTO
MULTIPROFISSIONAL

TÉRREO 7,52 m² 11,10 m

320,18 m² 417,71 m

10 ROUPARIA 2,47 m²  8,18 mTÉRREO

ÁREA ÚTIL
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