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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Pavimentacdo asfaltica — Subleito, base, capa asfaltica em C.B.U.Q. da “AREA 01” do
parque de exposicdes de Bonfindpolis de Minas — MG, totalizando 3.485,13 m?2. Situado no Bairro
Jardim Cineldndia, perimetro urbano de Bonfindpolis de Minas — MG.

1. PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ
1.1. ADMINISTRACAO DE OBRA — MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Administracdo de obra neste caso estd composta de um Engenheiro Civil e encarregado
de obras. O Engenheiro Devera fazer visitas constantes na obra para verificar as suas
condicdes. A medicdo serd feita de acordo com o desenvolvimento da obra.

1.2. SERVICOS PRELIMINARES

Placa de obra em chapa de aco galvanizado nas dimensées 3,0x1,5m instalada em pecas de madeira
de eucalipto.

Serdo executados servigos topograficos com planialtimetria na area para a definicdo dos greides para
gue possa ter um escoamento das aguas pluviais e deixar a drea com conformacao.

1.3. SUB-LEITO E BASE
ESCAVACAO E CORTE

As escavacoes serdo executadas com moto niveladora ou trator esteira até a profundidade media de
20cm para o greide de regularizagdo do subleito e o material sera retirado e transportado para bota
fora.

SUBLEITO

Todos os servigos de corte serao executados segundo as normas do DNIT e ABNT. Serao executados
tratamento do subleito numa camada de 20,0cm com GC. No minimo de 98% do proctor normal, em
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argila vermelha terreno natural. Apds o término dos servicos, teste de carga nos bordos com um
caminhao carregado e carga minima de 12.000,00kg.

AQUISICAO DE MATERIAL PARA BASE
Aquisicdo de material para base, cascalho laterita com resisténcia minima de 60 de CBR.
BASE

A compactagao da base sera feita com cascalho laterita com no minimo de 20,0cm de espessura e
GC de 98% do proctor normal e CBR de no minimo 60. Apds o término dos servicos, teste de carga
nos bordos com um caminhdo carregado e carga minima de 12.000,00kg.

Servicos de acabamento de base com moto niveladora retirando toda a marcacdo das sapatas do
compactador e o material que por ventura ficar solto, depois compacta¢do com rolo chapa vibratéria
CA-15 ou CA-25.

Todo este trabalho de subleito e base serd feito de acordo com o projeto e de inteira
responsabilidade da CONTRATADA. Obedecendo as normas da PMBM, DNIT e ABNT.

A escavacdo sera feita com trator de esteiras ou escavadeira hidraulica e o transporte em caminhdes
basculantes com lonas para protecdio do material, para evitas derrama-lo na pista,
consequentemente evitando acidentes e sujeira na via.

A empresa contratada deverd emitir ensaios com laudos de base, granulometria, liquidez e
praticidade de solos.

1.4 - CAPA EM CBUQ
IMPRIMAGAO

Imprimacdo com CM-30 taxa de 1,2kg/m? medi¢cdo em m2. As execucdes dos servicos de imprimagdo
deveram estar em conformidade com as normas e especificacdes da ABNT, pertinentes a cada caso,
com as instrugdes do projeto, da fiscalizacdo e em particular, com as especificagdes da prefeitura
Municipal de Bonfindpolis de Minas — MG, a temperatura média de imprimacdo é de 60°C.

PINTURA DE LIGACAO

Em hipdtese nenhuma, serd permitida a aplicagao de C.B.U.Q. sem pintura de ligagdao. Pintura de
ligagdo com RR-1C taxa com 50% de dgua é de 0,45kg/m?>.
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A execucdo dos servicos de imprimacdo deverd estar em conformidade com as especificagdes da
ABNT, pertinentes a cada caso, com as instrucdes do projeto e da fiscalizacdo. Se as ruas estiverem
com imprimagao suja, devera ser feita a limpeza antes de aplicar a pintura.

FORNECIMENTO E APLICAGCAO DE C.B.U.Q. FAIXA C

Fornecimento e aplicagcdo de pavimentag¢do em CBUQ, com norma ABNT, DNIT, DER e com vibro-
acabadora, rolo AP e rolo chapa CA-15 vibratério.

Nas espessuras de 3,0cm conforme a necessidade da pista, e as medi¢cdes serdo em m3. A
temperatura de aplicacdo da massa asfaltica ndo podera ser inferior a 145°C.

Obs.: A aplicagdo de pavimento asfaltico sera executada dentro do periodo util da pintura de ligagao.

Nota: A contratada devera fornecer, Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico, e apensado a ele virdo
os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos conforme exigéncias normativas do
DNIT Pavimentacdo com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Estes resultados serdo
entregues obrigatoriamente ao convenente, que possibilitard quando do aparecimento de
problemas precoces no pavimento, a identificagdo dos mesmos a fim de subsidiar os reparos, sob
responsabilidade da empresa executora dos servicos de pavimentacao.

1.5 — TRANSPORTE DE MATERIAIS
TRANSPORTE DE C.B.U.Q.

O transporte devera ser em caminhdes apropriados e lonados, para que nao haja perda de colaria do
material e nem risco ao transito.

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

O transporte de material betuminoso sera através de caminhdes tanques apropriados que pegard o
material em suas devidas jazidas e levara até o local da obra.

TRANSPORTE DE AGREGADOS

O transporte de agregados sera através de caminhdes basculantes que pegara o material em suas
devidas jazidas e levara para a usina de CBUQ. Estes materiais deverdo ser transportados lonados
para evitar qualquer dano ou acidente nas rodovias.
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1.6 — DRENAGEM

O sistema de drenagem serd composto por meio-fio, sarjeta, canaleta meia-cana, caixas de drenagem
com escoamento através de tubos de PVC de 100mm. A contratada devera executar o sistema
conforme projeto.

1.7 — RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

Serdo executadas trés rampas de acessibilidade que dardo acesso as barracas existentes. O
detalhamento para execucdo das rampas esta descrito em projeto.

Bonfindpolis de Minas-MG, 22 de novembro de 2023.
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