ITEM

DESCRIGAO

QUANT.

ORIGEM

DESTINO

DMT - VIA

DMT - VIA NAO

TADA (KM)

TADA (KM)

VELOCIDADE
MEDIA VIA
PAVIMENTADA
(KM/H)

VELOCIDADE MEDIA VIA
NAO PAVIMENTADA
(KM/H)

TEMPO DE VIAGEM
(HORAS)

FATOR DE
UTILIZAGAO - FU

COEFICIENTE COMPOSIGAO

CUSTO HORARIO
(R$)

cusTo
TOTAL (R$)

FONTE DO PREGO

CcODIGO

EQUIP. TRANSPORTADOR

CAMINHAO BASCULANTE
18 M3, COM CAVALO
MECANICO DE
CAPACIDADE MAXIMA DE
TRAGAO COMBINADO DE
45000 KG, POTENCIA 330
CV, INCLUSIVE
SEMIREBOQUE COM
CAGAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014

UNAI

BONFINOPOLIS
DE MINAS

140

60

2,33

2,33

311,14

725,9933333

SINAPI

89883

DESLOCAMENTO POR
MEIOS PROPRIOS

CAMINHAO TANQUE
PARA
HIDROSSEMEADURA,
COM CAPACIDADE DE
8.000 LITROS, INCLUINDO
BOMBA PARA
LANCAMENTO COM
MOTOR DIESEL COM
POTENCIADE 105C V -
MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_06/2023

UNAI

BONFINOPOLIS
DE MINAS

140

60

2,33

2,33

70,65

164,85

SINAPI

104703

DESLOCAMENTO POR
MEIOS PROPRIOS

ROLO COMPACTADOR
VIBRATORIO TANDEM,
ACO LISO, POTENCIA 125
HP, COM LASTRO
10,20/11,65 T, LARGURA
DE TRABALHO 1,73 M -
CHP DIURNO. A F_11/2016

UNAI

BONFINOPOLIS
DE MINAS

140

60

0,5

206,8

241,2666667

SINAPI

95631

CAVALO MECANICO COM
SEMIREBOQUE COM
CAPACIDADE DE 30T - 265
KW

ROLO COMPACTADOR
VIBRATORIO PE DE
CARNEIRO, OPERADO
POR CONTROLE
REMOTO, POTENCIA 12,5
KW, PESO OPERACIONAL
1,675 T, LARGURA DE
TRABALHO 0,8 5 M - CHI
DIURNO. AF_02/2016

UNAI

BONFINOPOLIS
DE MINAS

140

60

2,33

0,5

117

200,28

233,66

SINAPI

5881

CAVALO MECANICO COM
SEMIREBOQUE COM
CAPACIDADE DE 30T - 265
KW

MOTONIVELADORA
POTENCIA BASICA
LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LAMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

UNAI

BONFINOPOLIS
DE MINAS

140

60

96,22

224,5133333

SINAPI

5934

CAVALO MECANICO COM
SEMIREBOQUE COM
CAPACIDADE DE 30T - 265
KW

PA CARREGADEIRA
SOBRE RODAS,
POTENCIA LIQUIDA 128
HP, CAPACIDADE DA
CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3,
PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHI DIURNO.
AF_06/2014

UNAI

BONFINOPOLIS
DE MINAS

140

60

0,5

99,51666667

SINAPI

5942

CAVALO MECANICO COM
SEMIREBOQUE COM
CAPACIDADE DE 30T - 265
KW

VIBROACABADORA DE
ASFALTO SOBRE
ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAGAO 1,90 M A
5,30 M, POTENCIA 105 HP
CAPACIDADE 450 T/H -
CHP DIURNO. AF_11/20 14

UNAI

BONFINOPOLIS
DE MINAS

140

60

2,33

0,5

117

311,53

363,4516667

SINAPI

5835

CAVALO MECANICO COM
SEMIREBOQUE COM
CAPACIDADE DE 30T - 265
KW

CAVALO MECANICO COM SEMIREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30T - 265 KW,
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