Y PREFEITURA MUNICIPAL
DE BONFINOPOLIS DE MINAS

ADM 2021-2024

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG

(OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q. EM VIAS URBANAS FOLHA Ne: 01/01.
IVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DE BONFINGPOLIS DE MINAS - MG DATA: 1110412024

mem | copico DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE FORMULA DO CALCULO
1.0 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00

X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E .
"‘ ED50152 | pARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2° ENRIECIDA COM METALON v 1,00 1,00 unidade conforme padrdo exigido

20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

g MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO

12 | EDS0393 || |\{TROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000. 000,00 N 03% 0:3% conforme planiha SEINFRA
20 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA
21 | ED21776 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 PERIODO DE EXECUGAO
22 | ED21770 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 PERIODO DE EXECUGAO
23 | ED49546 |ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UNID, 30,00 UMA UNIDADE A CADA 1.000,00M
24 | ED-49548 |ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UNID. 30,00 UMA UNIDADE A CADA 1.000,00M"
25 | ED-49547 |ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO|  UNID. 30,00 UMA UNIDADE A CADA 1.000,00M*
30 RECAPEAMENTO ASFALTICO
31 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. M2 30.000,00| AREA = 30.000,00 M2
32 | Rosizs |Pintura de igagio (Execucdo e fomecimento do material betuminoso, exclusiv transporte v 30.000,00| AREA = 30.000,00 M

do material betuminoso)

Concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ (Execugao, incluindo usinage, aplicagao,
33 | RO-14019 ° dos agregados e material betuminaso, exclui M3 1.260,00 [AREA * ESPESSURA DO PAVIMENTO = 30.000,00 * 0,042

transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a

ista)

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA . .

34 | Ro-ta0as | e PORTE & 50,00 KM (VOL UNE COMPACTADG) MBXKM 176.400,00 |volume * distancia = 1260,00 * 140
g (CAP 50-70 >> volume * indice * distancia = 1260,00 *
35 | RO41376 IEZNSESEJEU?E MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE S0 KM (RR-| 1,y 124.521,60(0,144 * 640) + (R 1C >> drea * indice * distancia =
30000,00 * 0,0005 * 560)

36 | RO41352 |TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM (AREIA) M3XKM 41.065,92  volume * indice * dmt = 1260,00 * 0,2328 * 140
37 | RO41352 |TRANSPORTE DE AGREGADO DMTACIMADE 50KM  (BRITA) M3XKM 161.623,73volume * indice * dmt = 1260,00 * 1,3224 * 87
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