MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS

[DATA:02/07/2024

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO PSF VANDEIR JOSE BRANDAO

LOCAL: RUA SAO JOSE, 231, CENTRO, BONFINOPOLIS DE MINAS-MG, CEP 38.650-000

ITEM | FONTE | CODIGO | DESCRICAO

| UND. [ QUANT. |

FORMULA/MEMORIA

1 ADMINISTRACAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

SEINFRA

ED-50390

ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00

%

1.5%

SEINFRA

ED-50128

BARRACAU DE UBRA PARA DEFPUSITO E FERRAMENTARIA TIPO-T AREA INTERNA
14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIARIO (OBRA DE
PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE 30 HOMENS), PADRAO DER-MG

1,00

|PROJETOS COMPLEMENTARES (EXECUTIVO)

SEINFRA

CO-274

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

SEINFRA

CO-274

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL

SEINFRA

Hroine

CO-27473

PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METALICO

SEINFRA

C0-27427

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

SEINFRA

C0-27433

PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANCA/SONORIZAGAO

A

CO-27431

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS

RA

C0-27430

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS

RA

CO-27468

PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

1,00

SEINFRA

ED-50703

wmmEmOm PRELIMINARES
LIMPE R LUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO

JJejEjc] € e c

ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

3

81,26

Somatorio das areas a serem construidas

3.2

SEINFRA

ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCATAD DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4.8X40MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO

33

SEINFRA

ED-17989

__ancm_<m ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA

uma unidade

LOCACAODE O COM ( O DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X),

E PONTO TOPQGRAFICO

59,52

4,80+14,39410,55+6,94+4,90+4,80+1,50+8,24+3,40

DEMOLICOES

4.1

SEINFRA

ED-48493

REMOCAO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE REMOGAO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIGOES, AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO
NAQ REAPROVEITAVEL

m2

18,69

0,75'2,10"4 porta + 0,6°2,1°4 portas + 1,10"2,10"1 porta + 0,80°2,10°3 portas

4.2

SEINFRA

ED-48497

REMOCAC MANUAL DE ESQUADRIA METALICA, COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNICOES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPRQVEITAVEL

m2

2,00°1,25%1 janela + 0,90%0,70"1 janela + 1,50°0,50"1 janela

4.3

SEINFRA

ED-48467

REMOGCAO DE LOUCAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO. TANQUE),
COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO £ EMPILHAMENTO.
EXCLUSIVE TRANSPORTE £ RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPBOVEITAVEL

un

7,00

.
3 pias +3 lavatério + 3 vasos sanitario

4.4

SEINFRA

ED-48470

REMOCAO MANUAL DE METATS COMUNS E ACABAMENTOS [ TORNEIRA,
ACABAMENTO PARA REGISTRO. SIFAO, ENGATE FLEXIVEL, ETC.), COM
mm>vm0<m_._.>?_mzqo INCLUSIVE >m>m.ﬂ>§m240 E m_<=u_r1>z_m240 EXCLUSIVE

4.5

SEINFRA

ED-48471

un

10,00

6 torneiras + 6 sifoes

DESCARGA, TORNEIRA ANTIVANDALISMO, mﬂov COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAQ REAPROVEITAVEL

un

8,00

1 registro em cada ponto de agua
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MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS

|DATA:02/07/2024

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO PSF VANDEIR JOSE BRANDAO

LOCAL: RUA SAO JOSE, 231, CENTRO, BONFINOPOLIS DE MINAS-MG, CEP 38.650-000

FORMULA/MEMORIA

ITEM | FONTE | CODIGO | DESCRICAO [ UND. [ QUANT. |

46 SEINFRA

ED-48459

REMOCAU MANUAL DE FORROU DE PLACAS [GESSU, MINERAL,
FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE DEMOLIGAO ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO,
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

m2

83,60

sala de reunido + copa + sala de nebulizacao + almoxarifado

4.7 SEINFRA

ED-48435

DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO OU BLOCO DE
CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE m3
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

48 SEINFRA

E£D-48442

9,99

Conforme planta de execugao e demoligao

DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAGAO, COM EQUIPAMENTO
ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE m3
£ RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

49 SEINFRA

ED-48502

8,42

105,28 * 0,08 .

UmEOCO\wO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO QU LADRILHO
HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO. EXCLUSIVE DEMOLIGAO m2
DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

4.10 SEINFRA

ED-48514

201,63

10,14+5,10+1,65+1,59+4,1842,79+7,59+15,39+69,04413,50+10,34+8,16+9.13+18,25+24,78

REMOGAO MANUAL DE TELHA CERAMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO m2

4.1 SEINFRA

ED-48457

251,64

area de telhado

REMOGCAO MANUAL DE ENGRADAMEN A TiPO CERAMICA OU
CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE m2
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

251,64

area de telhado

TRABALHOS EM TERRA

51 SEINFRA

ED-51107

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M m3

15,50

0,60 X 0.60 X 0,60 X 16 - blocos de coroamento, 2,00 x 0,071 x 16 - estacas, 111,66 X 0,25 X 0,35 -

52 SEINFRA

ED-51093

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m?

33,68

vigas baldrame

0,60 X 0,60 X 16 - area do fundo das sapalas escavadas +
111.66 X 0.25 - drea do funi vigas baldrame escavad

53 PREFEITURA

MATERIAL PARA ATERRO . m?

6.34

(4.48+3.75+3.75+17.90+6,67+6,67+4.5+8,55+7,16)°0.1

54 SEINFRA

ED-51096

COMPACTAGAO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATOR!A. INCLUSIVE

3
ESPALHAMENTO MANUAL e

6,34

ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

6.1

FUNDACAO - SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE

6.1.1 SEINFRA

ED-49812

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E

m3
ADENSAMENTO

1,67

0,60 X 0,60 X 0,60 X 0,05 X 16 - blocos de coroamento, 111,66 X 0,25 X 0,05 - vigas baldrame

6.1.2 SEINFRA

ED-49787

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO £ m
ACABAMENTO (FUNDACAQ)

573

0,60 X 0,60 X 0,60 X 16 - blocos de coroamento, 2,00 x 0,071 x 16 - estacas

.

6.1.3 SEINFRA

ED-48298

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 kg

99.82

6.2

FUNDAGAO - VIGAS BALDRAME

6.2.1 SEINFRA

ED-49787

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 25MPA ,INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m3
ACABAMENTO (FUNDACAO)

5,02

111,66 X 0,30 X 0,15 - volume das vigas baldrame conforme projeto estrutural

6.2.2 SEINFRA

ED-49810

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)

FUNDACAO) "

22,33

(111,66 X 0,30 X 2)/3 lados - para as vigas baldrame conforme projeto estrutural

6.2.3 SEINFRA

ED-48298

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 kg

e

6.3

78.11

SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS

6.3.1 SEINFRA

ED-49644

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM,
REAPRQVEITAMENTO (3X). EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m?

66,24

(16 X 3,20 X 0,30 X 2 lados + 30 x 1,50 x 0,20 x 2 lados) pilares +
111,66 x 0.30 x 2 lados + 137.93 x 0.20 x 2 lados)/3 - vigas de cobertura

6.3.2 SEINFRA

ED-49619

FORNECIMENTO DE CONCRETC ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK

3
25MPA_INCLUSIVE LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO .

845

(111,66X 0,30 X 0,10 + 137,93x0,35x0,10) - vigas de cobertura
(D.10 X 0.30 X 3.20 X 15 + 30 x1.50 x0.20x0,10) - pilares

6.3.3 SEINFRA

ED-48298

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 kg

582.94

VEDACOES, PISOS, COBERTURAS, ESQUADRIAS, ACABAMENTOS E ACESSORIOS
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MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS |DATA:02/07/2024

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO PSF VANDEIR JOSE BRANDAO

LOCAL: RUA SAO JOSE, 231, CENTRO, BONFINOPOLIS DE MINAS-MG, CEP 38.650-000

ITEM | FONTE | CODIGO | DESCRICAO | UND. [QUANT. | FORMULA/MEMORIA

7.1 ALVENARIAS/REVESTIMENTOS

711 SEINFRA ED-48231 ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 3CM, PARA mt 629.36 1 :bm“w_m + . . . . : . . . .
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO 137.93°1.50+2.21*3.2+1.51°3,242.36°3.2+0,36°3.2+7.4'3.2+2,34"3.2+1,99°2.2+1,99"2.2+2.1'2.2

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO

7.1.2 | SEINFRA | ED-50727 |c\) s yENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO m | 125872 | 5847012 tados
REVESTIVENTO COM ARGAMASSA EVf CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE.
713 | SENFRAa | ED50762 |TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO mé | 125872 |mesma area de chapisco das paredes
MECANICO
VISORIO TIJOLO FURADO E =70 CM, REBOCADO E
714 | SENFRA | ED-50408 |PINTADO A LATEX H = 2.20 A 2,50 M, INCLUSIVE SAPATA DE m 9338  |6,37+25,94+33,29+27,78 .
NCRETO ARMADO FCK = 15 MPA. 50 x 55 CM
73 PISOS 3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EN OBRA COM
721 | senrra | ED-49787 |BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E me 2527  |((266.91+84,4346,8146,6746.67+17,9+3,75+3,75+4,18+4,5+8,55+7.1)70,06)
ACABAMENTO (FUNDACAO)
BISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. MM, ACABAMENTO LAVADO TiP0 FULGET,
722 | SENFRA | ED50816 ooy ATURAL MODLLACAD OE 101 INGLUSO UUNTA B frmess me 22398 |8.0449,949.9+6,94+6,82+16,8+12,28+4,5+28.549,1430,08+1249,2+6+30,5+1647,42
HODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERGIAL, ALTURA = s
723 | SEINFRA | ED-50771 [10CM, PE IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE m pissy  [IOMEREEBHI0ANI0T-B.06+13,20414, 12 120012804 1ASOH 10 L4121 91,8220, 24 T8, 1B,
12
REJUNTAMENTO
REVESTIMENTO CONM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO
ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA
7aa- | sEwren | Epbos [ Ao GOkt ARGALINEEA INDLISTHIALEADA, e 21876 |29.84+29,84+29,24+2184+2184+26,46+19.38+20,94+19,38
INCLUSIVE REJUNTAMENTO
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO.
725 | SEINFRA | ED-50542 |AMBIENTE INTERNG, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI V., 2 9025  |2.4042.16+4.23+4.14+3.54+2,87+12,12413,50+10,3449,13+3.46+10,58+4.1847.60
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
73 PINTURA

PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, Area de chapisco/reboco de paredes e platibanda deduzidas os ambientes com revestimento

731 | SEINFRA | EDS051% |NCLUSIVE UMA (1) DEMAQ DE SELADOR ACRILICO ™ | #8390 |coramico nas paredes. _ : N ,

232 SEINFRA ED-50474 m_ﬁw_wv,.“”muzvﬂw» M?m_ﬂ_ﬂﬂﬂﬂm COM MASSA ACRILICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE m? 883.00 Ma:ww :n.__m %””M_mmwunm_wmwo de paredes e platibanda deduzidas os ambientes com revestimento
733 SEINFRA T gk poasti iy Nv.<>v ( . ICO pe=n 883,00 M”M:w..m%ﬂwmﬁwohmwm.no de paredes e platibanda deduzidas os ambientes com revestimento
7.3.4 SEINFRA ED-50486 NMQWM»%M&.PMUM Mﬁﬂm%qmomvm.»m% >O vn_u-“uugunmwx, GRRIRIBARET EOVEATE m? 162,38 moHsma:o de areas dos comodos sem laje macica.

7.35 SEINFRA ED-50452 PINTURA ACRILICA EMTETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADDR ACRILICO E m? 162,38 |somatdrio de areas dos comodos sem laje macic¢a.

|MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

74 COBERTURA ¥

FORNECIVIEN 1U UE ESTRUTURA ME TALIGA E ENGRADAMEN 10 VME TALTGU, EVAGU,
o PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAGAO, TRANSPORTE, .
74.1 | SEINFRA | ED-20803 |MONTAGEM £ APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM kg 81222 |(332,5448%)2:54
SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA ONDULADA,

; TIPO SIMPLES, ESP, 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE . :
742 | SEINFRA | ED-13852 |, ~rocBRIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO i 353,14 [332,54°0.8

FORRAO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12.5MM, COM FIXACAO DO TIPO
7.43 SEINFRA ED-49686 |ESTRUTURADA EM PERFIL METALICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA. SANCA E m? 162,38 |samatorio de dreas dos comodos sem laje macica.
|MOLDURA, INCLUSIVE ACESSORIOS E FIXACAQ
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MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS ~ |DATA:02/07/2024

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO PSF VANDEIR JOSE BRANDAO

LOCAL: RUA SAO JOSE, 231, CENTRO, BONFINOPOLIS DE MINAS-MG, CEP 38.650-000

ITEM | FONTE | CODIGO | DESCRICAO [ UND. [QUANT.] FORMULA/MEMORIA
PERFI ICA GALVANIZADO, ISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA,NA COR

744 SEINFRA ED-28454 |BRANCA, PARA FORRO mi CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE m 269.30 |11,22+11,22+16,98+8+8+8,96+12,38+11,70+88,86+11,2+11,5+28,31413.72+10,45+16,80
ACESSORIOS DE FIXACAO
CHAPIM METALICO. COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA N°24, < =

7.4.5 SEINFRA ED-50667 DESENVOLVIMENTO = 35 CM m 137.93 |perimetro da construcao

7486 SEINFRA ED-50678 |RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N®.24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM m 64,65 |de acordo com projeto de telhado

/ CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO

7.4.7 SEINFRA ED-50660 DE 100CM. INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL m 43,54 9,13+16.82+5.6+11.99

7.4.8 SEINFRA ED-49962 |RALO SEMI- HEMISFERICO TIPO ABACAXI D = 100 MM u 10,00 |a instalar no topo dos tubos de descida de aguas pluviais
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E " .

749 SEINFRA ED-50668 SUPORTES. 100 MM m 1500 [10*1,5

7.5 |SOLEIRAS 2

SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE A

7.51 SEINFRA ED-51002 REJUNTAMENTO m? 1,53 nas areas molhadas *

7.6 ESQUADRIAS E ACESSORIOS

PORTA METALICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E : - "

76.1 SEINFRA ED-50916 FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRAQ ESCOLAR 4/98 VERSAO 2005 u 3400 |portas dos ambientes novos e troca das esquadrias removidas

7.6.2 SEINFRA ED-50965 [FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MARCO EM CHAPA METALICA u 34,00 |conforme projeto arguitetdnico

763 SEINFRA ED-50955 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO m?2 7.00 2'1.5"1+2"2"1

EiE FO! T T TA EMFERRO, TTPO MAXTV-AR. 3 o —

784 | SEINFRA | ED-50956 |NcLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS i b pathe
VIDRO COMUN THANSPARENTE INCOLOR, ESP. 40V, INCLUSTVE FIXAGAU £

7.6.5 SEINFRA ED-51156 |VEDACAO COM GUARNIGAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E m2 8,44 vidros de todas as janelas
INSTALACAO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

766 SEINFRA £D-48343 m.wzo>o> EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE me 15.98 3,9°0,53 m - am:o.wam A.uz_m de aw_mﬂ.__ﬁmomo e CME de _mmmmma +(1.7°0,53)+(1.52 o.,wuv - bancadas
METALON 20 X 30 MM copalcozinha + 4°4.75°0.5 - prateleiras despensa + 1,20°0.53 - bancada sala de vacina

76.7 SEINFRA ED-48533 Whhm%m_h%k>w_w>zﬁo BINZA ANDORINIHA'E -~ 3O INGEUSIVE FERRAGENS EM m? 4,00 divisonia sala de vacina

768 SEINFRA ED-48182 |DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS u 22,00 |um dispenser para cada banheiro/sanitario/lavatorio

7.6.9 SEINFRA ED-48183 |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO u 8,00 uma para cada vaso
CAVATORIO DE TOUTA BRANCA CC._S CCTCZ). TAMANRQO MeDIO,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAQ, VALVULA DE ESCOAMENTO
DE METAL COM ACABAMENTO CROMADOQ, SIFAQO DE METAL TIPO ’ .

7.6.10 SEINFRA ED-50282 COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, u 16.00 Conforme projeto arquitetonico
INSTALAGAO £ REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E
ENGATE Fi nx:%.r =T >
SABONETEIRA A TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM . . P .

76.11 SEINFRA ED-48189 RESERVATORIO 1500 ML u 22,00 |um dispenser para cada banheiro/sanitario/lavatorio
CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, ATSI 304, APLICACAO PARA TANQUE s
{600X600X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE 2 =

£ % : !

76.12 SEINFRA ED-50287 ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO GROMADO, SIFAQ DE METAL TIPO u 4,00 cozinha/sala de vacina/CME de favagem/DML
COPO COM ACABAMENTO CROMADOQ, FORNECIMENTO E INSTALACAQ
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,

7.6.13 SEINFRA ED-50330 |APLICACAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E u 16,00 Conforme projeto arquitetonico
INSTALACAO
TORNEIRA METALICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, 5 :

76.14 SEINFRA ED-50326 APLICAGAO DE PAREDE. INCLUSIVE FORNECIMENTO £ INSTALAGAO u 4,00 cozinha/sala de vacina/CME de lavagem/DML

2615 SEINFRA ED-50331 TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE G 1,00 1 no DML- conforme projeto aruitetdnico

FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
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MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS |DATA:02/07/2024

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO PSF VANDEIR JOSE BRANDAO

LOCAL: RUA SAO JOSE, 231, CENTRO, BONFINOPOLIS DE MINAS-MG, CEP 38.650-000

ITEM | FONTE | CODIGO | DESCRICAO [ UND. | QUANT. | FORMULA/MEMORIA

TANQUE DE LOUCA CA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, |
7.6.16 SEINFRA ED-50289 |ACESSORIOS DE m_x>0h0 FORNECIMENTO, _Zm._.>_.>0>0 E REJUNTAMENTO. u 1,00 1 no DML - conforme projeto arquiteténico
EXCLUSIVE TORNEIRA, VALVULA DE ESCOAMENTO E SIFAQ

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM
ACIONAMENTO DCE,O ﬁcmO DE _._O>O>O DE r>._.>0 COM CANOPLA,

76.17 SEINFRA ED-50298 u 2,00 conforme projeto arquitetonico

mx>zo> CcOoM Em;cyo)o om mooc_.o NA w»mm DA BACIA ACOMPANHANDO A
PROJEGAO DA BASE. NAO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MAXIMA DE
7.6.18 SEINFRA ED-50301 [46CM ( BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO/ VEDACAO, u 500 |conforme projeto arquitetonico
VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGACAO
DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO,
EXCIHISIVE ASSENTO

7.6.19 SEINFRA ED-48169 MmmmUOcmo GEMINADO MG-F 80 INOX - u 3,00 conforme projeto arguitetonico ®
gﬂﬁaﬁ%ﬂﬂggg - 2
7.6.20 SEINFRA ED-51152 |EoRNEGIMENTO E INSTALACAO u 6,00 um para cada lavatorio
) =
NSAO 127V7220V, POTENCIA 4600W/5500W,
7.6.21 SEINFRA ED-16344 %_ﬂ_..w.,.\._mm__dm mmw,_ ﬂrwvommﬂwﬂn_ﬁmﬁmﬁo £ INSTALAGAO u 2,00 1 para banheiro de funcionarios feminino, 1 para o banheiro de funcionario marsculino,
BARRA DE APl TPARA
7.6.22 SEINFRA ED-48160 |ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO moOZ _zmq>r>00 EM PAREDE, u 5,00 Para cada banheiro acessivel
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAQ E ACESSORIOS PARA FIXACAO
7.6.23 SEINFRA ED-50982 |PORTAO DE FERRO PADRAO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO m? 6.84 2.85'2.4 - Portao de entrada de veiculos
7.6.24 SBC 190036 | TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm u 2,00 Isala de curativos, CME de lavagem
8 INSTALACOES ELETRICAS
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIAMETRO 25 CM, PARA UMA (1)
8.1 SEINFRA ED-13345 |LAMPADA LED, POTENCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, u 15,00 area externa
INCLUSIVE BA AMPADA
U U DE VIDRU JATEADU REDONDU COMPLETA,

8.2 SEINFRA ED-13357 o_>§m.50 25 CM, PARA UMA (1) LAMPADA LED, POTENCIA 15W, BULBO A65, u 50,00 |area interna da edificagao
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ, INCLUSIVE BASE E LAMPADA

O T T OO T T AT Y UV | T SO I OO TTTO DU T OE T VO THOTo O

ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXIVEL,
CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NAQ HALOGENADO, SEGAO 1,5MM2 (70°C+

8.3 SEINFRA | ED-50228 |450/750V), COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAGCAO, u 65,00  |pontos de luminarias
EXCLUSIVE LUMINARIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGACAO OCTOGONAL, SUPORTE E
FIXACAO DO ELETRODUTO ;
CONJUONTO DE UM (1) INTERRUP TOR SIMPLES, CORRENTE TOA, TENSAU 250V, [TUA-

8.4 SEINFRA ED-15733 |250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, u 18,00 |areainterna e externa

INSTALACAO. SUPORTE. MODULO E vr>0>

PONTO DE EMBUTIR PARA PLAUA
4"X2" DE UM (1) POSTO, COM mrmquUC._.O mrmxzmr CORRUGADO. )Z.: CHAMA,
DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5.
8.5 SEINFRA ED-50227 |[ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), u 18,00 [areainterna e externa
COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO. INCLUSIVE
O>_x> DE LIGAGAOQ, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO

OOZLCZ._,O DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3} NTE 10A, TENSAO
8.6 SEINFRA ED-15748 |250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) _qu.ﬂO INCLUSIVE u 60,00 lareainterna e externa
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE. MODULO E PLACA
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MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS

|DATA:02/07/2024

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO PSF VANDEIR JOSE BRANDAO

LOCAL: RUA SAO JOSE, 231, CENTRO, BONFINOPOLIS DE MINAS-MG, CEP 38.650-000

DESCRICAO

| UND. [ QUANT.]

FORMULA/MEMORIA

ITEM | FONTE | CODIGO |

PONTUUE EMBUTIR PARA UMA {T] TOMADA PADRAUD, TRES [3TPOLOS (ZP+17/TUA-
250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE
COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO. & %
87 | SEINFRA | ED-50232 |oecA0 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO v 4000 |amainiemas exema
PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E m_x>0>0 DO
ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ABGAMASSA
CONJUNTO DE DUAS AB TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" . .
88 | SEINFRA | ED-15756 |ne noys (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNEGIMENTO, INSTALAGAO, L 0 R S
mchmHUme_,pCU:_ 9 mmv_.wm;>>00 GA 1 ENTE COM
ELETRODUTO FLEXIVEL LVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMEN e = >
89 | SEINFRA | ED-7252 |oyc pReTo (2%, INCLUSIVE CONEXOES. SUPORTES E FIXACAO m 4000 |redsidpdstnouichs
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NAO B .
8.10 SEINFRA ED-48971 |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 16 MM2, 70°C, m 200.00 [rede de distribuigao
450/75
8.11 SEINFRA E£D-49230 [DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO S5KA, DE 16A u 4,00
8.12 SEINFRA ED-49232 |DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO S5KA, DE 25A u 16,00 tomadas
8.13 SEINFRA ED-49240 |[DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 25A u 9.00 ar condicionado
814 SEINFRA £D-49274 |DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 32A u 2,00 |chuveiros
8.15 SEINFRA £D-49260 |DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 60A u 4,00 eral para cada guadro
8.16 SEINFRA ED-49502 |QUADRO DE DISTRIBUICAQC PARA 36 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A u 2.00 1 quadro para area exislente e 1 quadro para drea a construir
DISJUNTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),
817 SEINFRA ED-15115 BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA i 8.00 a instalar no quadro de distribuicao para protegao dos circuitos dos chuveiros e circuitos da areas
. SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL 2 molhadas, como cozinha, lavanderia.
COM ATUACAQ DE 30MA
8.18 SEINFRA ED-49527 |SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTECAO PRIMARIA EM QGD, ATE 1,5 KV -5 KA u 2.00 _|a instalar no quadro de distribuicao de circuitos
ENTRADA DE ENERGIA AEREA, T1PO C1, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATE
8.19 SEINFRA ED-20581 [15KVA, .:u_m>m_00 COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE vOmﬂm. CAIXA PARA u 1,00 a instalar para atender a ESF
9 _zw.qEOOmm HIDROSSANITARIAS
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MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS

|DATA:02/07/2024

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO PSF VANDEIR JOSE BRANDAO

LOCAL: RUA SAO JOSE, 231, CENTRO, BONFINOPOLIS DE MINAS-MG, CEP 38.650-000

ITEM | FONTE | CODIGO | DESCRICAO | UND. [QUANT.] FORMULA/MEMORIA
PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E a Instalar para alender aos lavatorios, vasos sanitarios, chuveiros, duchas, tanques. pias e
9.1 SEINFRA ED-50221 = u 18,00 £ : %
CONEXOES bebedouros indicados no projeto arquitetdnico
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4” (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR
9.2 SEINFRA £D-49989 [DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA u 18,00 |a instalar nas colunas de agua fria
omomﬁmw
REG 5 [DAVEL DN 32MM (17), INCLUSIVE VOLANTE -
9.3 SEINFRA £D-50001 PARA ACIONAMENTO ( u 2,00 a instalar nos barriletes
& REGISTRO DE ESFERA, TTPO PVC SOLDAVEL DN 25MM (3747, INCLUSIVE VOLANTE N L L.
9.4 SEINFRA ED-50000 |baARA ACIONAMENTO u 1,00 alimentagao das caixas d'agua
= REGISTRO DE ESFERA, T1PO PVC SOLDAVEL DN SOMMT{T.1727),
9.5 SEINFRA ED-50003 INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO u 1,00 extravasor/impeza
REGISTRU DE PRESSAU, 11P0U BASE, ROSCAVEL 374" [PARA TUBU SOLDAVEL OU
96 SEINFRA £0-49965 |PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E u 3,00 a instalar nos chuveiros C
. CANOPLA CROMADOS
ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CATXA z > : i i B .
9.7 SEINFRA £D-49845 DAGUA @ 25 MM X 3/4" u 1,00 a instalar na entrada de agua fria da caixa d'agua
ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA
9.8 SEINFRA ED-49846 A " . - u 2,00 a instalar na saida dos barriletes
DAGUA @ 32 MM X 1
- 3 ADAPTADOR w..O_.U><m_. DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL E
9.9 SEINFRA ED-49848 |papa CAIXA DAGUA @ 50 MM X 1 1/2" u 2,00 extravasor/impeza
CATXA U AGUA UE POLTE [TCENG, CAPACIDADE DE 5.000C, INCLUSIVE TAMPA,
9.10 SEINFRA ED-29742 |TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE u 1,00 |ainstalar conforme posigao indicada no projeto arquitetonico
TUBULAGAO DE ENTRADA/ SAIDA DE AGUA
D FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDOU SCLDAVEL, AGUA FRIA, K _
9.11 SEINFRA ED-50020 DN 32 MM (1) , INCLUSIVE CONEXOES m 35,00 |para alimentagao das colunas
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 100 MM E RV 3 4
9.12 SEINFRA ED-50225 CONEXOES (VASO SANITARIO) u 5,00 para os vasos sanitarios e pia de despejos
- PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 40 MM E >
9.13 SEINFRA ED-50223 CONEXOES (LAVATORIOS. MICTORIOS, RALOS SIFONADOS. ETC.) u 16,00 |para lavatorios, ralos secos, tanques.
PONTO DE ESGOTO. INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 50 MM E ;
£ : . ' g
914 | SEINFRA | ED-50224 |0 ,\EXOES (PIAS DE COZINHA, MAQUINAS DE LAVAR. ETC.) u H0  |piadacozinhalcopa
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MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS |DATA:02/07/2024

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO PSF VANDEIR JOSE BRANDAO

LOCAL: RUA SAO JOSE, 231, CENTRO, BONFINOPOLIS DE MINAS-MG, CEP 38.650-000

ITEM | FONTE | CODIGO | DESCRICAO [ UND. [QUANT. | FORMULA/MEMORIA

z FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, VENTILACAO, PBV - N s
! - K = -
9.15 SEINFRA ED-8845 SERIE NORMAL. DN 50 MM (2°), INCLUSIVE CONEXOES m 35,00 |para ventilag@o da rede de esgoto - 7 pontos de ventilagao de 5m.
9.16 SEINFRA__| ED-49939 |CAIXA DE GORDURA PRE-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS u 1,00 |1 para a rede de esgolo da pia da Cozinha
917 | SEINFRA | ED-50007 ,mb_x> e A u 12,00 |2 para cada banheiro, 1 para lavanderia
ASSAG TALVE! T60X60XB0CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA )
1 =
SAR | SERFR BRI e CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA Y 500 | [parmatenderbannercs
9.19 SEINFRA ED-50105 LISO (JEI), DN 100 MM 3. INCLUSIVE OOmeOmm m 60,00 |[rede de esgoto
10 INSTALACAO DE REDE ESTRUTURADA
i REVESTIMENTO EXTERNO NAO -
10.1 SEINFRA | ED-48365 |opopAGANTE A CHAMA m 86,00
10.2 SEINFRA__| £D-48363 |CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 86.00 B
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45
10.3 SEINFRA | ED-15762 |CAT.6E), ooz PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE un 8,00
FO! £ vr) A
Cl PLACA
10.4 SEINFRA | ED-15795 |4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE mOmZmo_z_sz INSTALACAO, SUPORTE, un 2.00
MODULO E PLACA
TONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE ANTENA [CONECTUR COAXIALT, COMPTLATA
10.5 SEINFRA | ED-15753 |4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO. SUPORTE, un 8.00
MODULO E PLACA
R . TAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARTA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA,
10.6 | SEINFRA | ED-49168 |1po 4 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA un 2,00
i CAIXA DE PASSAGEM 20 x 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM
2 il S mwzg BT P RV COR IR DO, PVT, FANA. DN 32NV (T, APLICADO - =
CETRODUTO FLEXIVEL CORRUGA ANTI-C 7
108 | SEINFRA | ED-49415 ey ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO s w8
1 LIMPEZA DE OBRA
11.1 SEINFRA ED-50266 [LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 700.54 [Area do piso externo + area interna da edificacao
MAN Om_l DA Assinado de forma digital por
MANOEL DA COSTA
, COSTA LIMA:78208831620
Dados: 2024.08.21 11:09:46
/&v : LIMA:78208831620 -o300
Vinicius >:n3ﬁ£:3m Manoel da Costa Lima
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